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MŰSZAKI ADATLAP 

A CÉG MINDEN FELELŐSSÉGET ELHÁRÍT A HASZNÁLATI ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK BETARTÁSÁNAK ELMULASZTÁSÁBÓL ÉS A TERMÉK 
GONDATLAN HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKKAL KAPCSOLATBAN. 

ALTUR SRL - Via Segaluzza, 25 - Z.I. Vallenoncello - 33170 PORDENONE - ITALY 
ALTUR Mo. kereskedelmi képviselet: ZalaClean Kft, Clean Centrum Szaküzlet, www.tisztitastechnologia.hu 

Tel: 0692 596 052, 0630 633 4656, e-mail: info@tisztitastechnologia.hu

PROFOAM 
AKTÍV HABZÁSÚ TISZTÍTÓSZER, ULTRA KONCENTRÁTUM, HÓ EFFEKT, 

ILLATOS 
JELLEMZŐK: Aktív habzású tisztítószer, ultra koncentrátum, hó hab hatás, illatos. Kitűnő érzékszervi hatással rendelkező 
termék. Már kis dózisban is kivételes habzású és illatú, ideális hó hatású habosító rendszerrel rendelkező berendezésekhez. 
Ideális alagútakhoz és mosóportálokhoz, kefés és önkiszolgáló mosókhoz, habkefe, habpisztoly és második komponens illat 
és hab adalékként. Egyesíti az érzékszervi hatást a tisztító teljesítménnyel, valamint a kezelt járműveken az önfényező 
hatással. 
HASZNÁLAT:  
AUTOMATA RENDSZEREKNÉL: vezesse a hab adagoló szivattyú úszóját a tartályba, és állítsa be az úszó szintjét járművenként 
5 - 10 ml termék adagolására az elérni kívánt hatásnak megfelelően.   
ÖNKISZOLGÁLÓ MOSÓK ESETÉBEN: állítsa be a dózist 1 - 3 ml termék adagolásra minden liter kész oldathoz, az elérni kívánt 
habosító hatásnak megfelelően. 
HABOSÍTÓ PISZTOLY: hígítson fel vízben 1:3 - 1:5 terméket, és állítsa a habosító berendezést maximumra.  
HABOSÍTÓ PORLASZTÓ: kezdje 1:100 hígítással vízben, majd állítsa be a dózist az elérni kívánt hatásnak megfelelően. A termék 
kiváló biológiai lebomlással rendelkezik, ezért a habzó tulajdonság megőrzése érdekében javasoljuk, hogy egy héten belül 
használja fel a vizes oldatot. 

Figyelem: Foszfát, NTA nátrium-, és kálium hidroxid só mentes. 

Halmazállapot  folyékony 
Szín  ibolyaszín 
Szag illatos 
pH-érték  7 
Relatív sűrűség 1,00 kg/L 




